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Sefiores
REPRESENTANTES Y PROVEEDORES INDUSTRIA MILITAR

Asunto: Invitacion Participacion Estudio de Mercado

Considerando que se viene adelantando el proyecto para la “Mejora del Transporte
Especial de la Fuerza Aérea Colombiana”, me permito formalizar la invitacion a ser parte
de este proceso y participar con su propuesta para la adquisicion de aeronaves que
cumplan las siguientes caracteristicas técnicas generales:

* Avidn de transporte especial tipo JET Legacy 600 / Embraer 135 / Embraer 145,
con capacidad de 13 pasajeros / 37 pasajeros / 50 pasajeros .

Asi mismo se solicita definir en detalle las caracteristicas y los costos, donde se
consideren su entrega en Colombia y respectiva nacionalizacion sin ningin compromiso
contractual, para que nuestro equipo técnico y operacional determine el mejor sistema
costo-beneficio-movilidad, que requiere la nacién para su defensa.

El estudio deberd contener informacion detallada de los equipos ofertados, asi como
resolver los siguientes requerimientos, que corresponden a las caracteristicas técnicas
requeridas por la Fuerza Aérea Colombiana para la adquisicién de una aeronave para la
movilizacion de altos funcionarios del Gobierno Nacicnal y altos mandos militares.
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| SISTEMA

MINIMO REQ.

| CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo / Tipo Aeronave Tipo Jet Legacy 600 / EMB-
135/ EMB145
E)onfiguracién ]VIP 2 con capacidad de 13 pasajeros /

37 pasajeros / 50 pasajeros

aeronave hasta la fecha

El oferente debera suministrar el Registro de Horas totales de vuelo de la

la fecha.

El oferente debera suministrar el Registro de Ciclos Totales de la aeronave hasta

|Certificacién de ruido Stage Ill o Superior

L CRITERIOS OPERACIONALES DE ACEPTACION

CONDICION DE USO

Usado con un maximo de 18.000 horas
de vuelo supervisadas por RR Total
Care o su equivalente y 15.000 ciclos

FECHA FABRICACION | 2000 o superior |
CAPACIDAD LEGACY 600 VIP 2 con capacidad de
13 pasajeros / EMB135 6 VIP + 18
pasajeros clase econoémica /
EMB145 6 VIP + 27 pasajeros
BANO | Cuarto de bafo

?"2% ¥ somos |
L LA FUERZA ..




1000 O

Hoja 3 de 11, de la Comunicacion Radicado No. 20121760981813 del 18-09-2012 / 43-17

| T.0./LDG Distance

Entre 5000 y 6000 pies |

CAPACIDAD DE OPERACION

Despegue desde Bogota (8.350 Fts) con
toda la capacidad de pasajeros — Rango
de operacion minimo de 1.750 Nm

Antecedentes

La aeronave no debe presentar histérico
de accidentes y operada por pilotos con
entrenamiento en Centro de Servicio
autorizado por Embrader

Tiempo de entrega

No superior a 60 dias ]

Pintura

Avidn con los esquemas proporcionados
por la Fuerza Aérea Colombiana para su
matricula militar y logotipos.

AD’s

Cumplidas todas las emitidas por las
autoridades aeronauticas de Brasil
(fabricante), la FAA o la EASA hasta la
fecha de entrega de la aeronave.

SB's

Todos los boletines de servicio de
caracter obligatorio o los relacionados
con las AD's cumplidos que se han
emitido a la fecha de entrega de la
aeronave.

Inspecciones

Todas las inspecciones que se cumplen
hasta 06 meses posterior a la fecha de
firma del contrato

Programa de mantenimiento

El programa de mantenimiento debe |

;f?% MM somos |
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estar completo y actualizado a la fecha
de entrega.

Sistemas de la aeronave

Todos los sistemas de la aeronave en
buen estado hasta la fecha de entrega
de la aeronave.

Software de navegacién

Software de navegacion mantenido y
pagado por lo menos 2 meses después
de la fecha de entrega

Jumpseat |

La aeronave debera contar con un
Jumpseat para tripulante

Flight Attendant seat

La aeronave debera contar con el Flight
Attendant / Jump seat con sistema de
intercomunicacioén integrado

detection

| ITEM A EVALUAR | ITEM A PRESENTAR
| AVIONICA

|TCAS Il - TCAS 2000 Change 7 | 1

EGPWS EGPWS with  windshear 1

|La aeronave debe contar con certificacion RVSM

|La aeronave debe contar con certificacion CAT | 'y CAT I

|La aeronave debe estar certificada con Step Approach Capability

wf""‘“‘w
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|Piloto Automatico | 1
|Flight Director | 2
|GPS Dual 12-channel GPS | 1
FMS Dual Honeywell NZ-2000 FMS FMS 1

software version 5.2 Mod E

|IRS Dual Honeywell Laseref IV IRS | 1

Radar  Meteorologico Radar  with 1

lightning sensor

VOR Dual Navs — integrated NAV, ADF, 2
DME

|iLS | 2
|DME | 2
|ADF | 2
|Radio Altimetro | 1
TRANSPODER (XDPR) MODO “S” | 2

Piloto automatico acoplado al sistema de navegacion con director de vuelo y
certificado para Categoria Il . RVSM y RNAV

[FLIGHT DATA RECORDER | 01

.|Loca|izad0r de Emergencia ] 01

L& FUERZA ...
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Thales Integrated Standby

Instrumentation system (ISIS)

| COMUNICACIONES

|VHF COMM | 02
|Solid state CVR and FDR | 01
|HF Dual HF radios: Honeywell KHF-1050| 02
|Sistema High Speed Data - HSD | 01
LSistema de comunicacion satelital | 01
| EQUIPOS MISCELANEOS
Pantallas de entretenimiento 17" o mayor 02
tamafio

IDVD’s | 01

|Puntos para Headseats para pasajeros |

La totalidad de pasajeros

|Horno microondas |

01

|Mé&quina para hacer café |

01

| ESTRUCTURA

“gmfﬁ‘ir“
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La aeronave no debe registrar accidentes que hayan causado dafios
estructurales o de sus componentes mayores.

El oferente debera entregar el Mapping estructural donde se reporten la totalidad
de reparaciones efectuadas, asi como su ubicacion en graficas, donde ademas
se relacione el programa de mantenimiento de citadas reparaciones

El oferente debera entregar copa del registro de seguimiento al programa de
integridad estructural el cual debe contener como minimo el control CPCP y
SSID (si aplica).

El oferente debera entregar el registro (status report) del cumplimiento de todas
las Directivas de Aeronavegabilidad y SERVICE BULLETIN aplicables a toda la
estructura de la aeronave.

Todas las Directivas de Aeronavegabilidad y service Bulletin aplicables a la
aeronave deben estar cumplidas a la fecha de entrega de la aeronave. En el
caso de las Directivas de accion recurrente, estas deberan contar con un tiempo
minimo remanente de 2 afios / 1.000 Hrs. 1.500 ciclos (como aplicable) para su
proximo cumplimiento.

| PLANTA MOTRIZ

[Motores | Maximo 18.000 Hrs. De operacion y
15.000 Ciclos

Tiempo disponibilidad para Overhaul a Minimo 2000 hrs

la fecha de entrega de la aeronave.

Tiempo disponibilidad para HSI a la Minimo 2000 hrs

fecha de entrega de la aeronave

El oferente debera entregar el Registro (status report) del cumplimiento de todas
las Directivas de Aeronavegabilidad y SERVICE BULLETIN aplicables a los

f& gi{ M somos ‘
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| motores de aeronave.

El oferente debera entregar copia del Registro del control de cada uno de los
componentes internos de los motores.

| TRENES DE ATERRIZAJE 1

Los trenes de aterrizaje Principal izquierdo, Derecho y de Nariz deberan contar a
la fecha de entrega de la aeronave con un remanente minimo de 9.000 CICLOS /
11.000 HRS 6 9 ANOS.

El oferente debera entregar copia del Registro del cumplimiento de Todas las
Directivas de Aeronavegabilidad aplicables a los trenes de ATZ, estas deberan
estar cumplidas a las fecha de entrega de la aeronave.

| MANTENIMIENTO |

El oferente debera suministrar el registro del cumplimiento del PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO a la fecha.

El oferente debera suministrar el registro del control de Todos los componentes
de TBO y Hard Time los cuales deberan contar con un minimo de tiempo
remanente de 1000 horas / 2 afios / 6 1000 ciclos.

l RECIBO Y ACEPTACION DE LA AERONAVE

Se debe efectuar inspeccion técnica por recibo y vuelos de aceptaciéon en las
instalaciones del oferente o en el pais donde se encuentre la aeronave siguiendo
los procedimientos descritos en el Mensaje Técnico FAC: “Recibo y Aceptacion
de Aeronaves”

Para lo cual la compariia debe proporcionar un Piloto para la realizacion de los
mismos
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| MANUALES DE PUBLICACIONES TECNICAS (1 Copia Fisical 4 Digitales) |
Manual de operaciones de la aeronave 5

con sus respectivos suplementos, cartas

de rendimiento

AMM  (AIRCRAFT  MAINTENANCE 5 |
MANUAL)

|SRM (STRUCTURAL REPAIR MANUAL | 5 |
|WDM (WIRING DIAGRAM MANUAL ) | 5 |
W&B (WEIGHT  AND BALANCE 5 |
MANUAL)

|IPC (ILUSTRATED PARTS CATALOG | 5

OVH (OVERHAUL MANUAL DE LA 5 I
AERONAVE

|POH (PILOTS OPERATING HANDBOOK | 5 |
|LISTAS DE CHEQUEO | 1 |
MMEL (MASTER MINIMUM 1 I
EQUIPMENT LIST)

| MISCELANEOS |
Todos los lubricantes, combustibles y demas elementos requeridos para realizar
los vuelos de aceptacion solicitado por parte de la Fuerza Aérea Colombiana,
deberan ser suministrados por el oferente, con el fin de verificar y certificar el

e
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lestado de la aeronave I

Todos los imprevistos ocasionados durante le ejecucion de pruebas
operacionales y funcionales de los sistemas de la aeronave, vuelos
comprobacion y traslado hacia y desde el lugar de origen de la aeronave seran
corregidos pro el oferente

La Fuerza Aérea Colombiana designara un piloto y un técnico con el fin de
efectuar la inspeccion técnica de la aeronave y los vuelos de aceptacion de la
aeronave, para lo cual el oferente cubrirda los gastos de transporte aereo y
terrestre, alimentacion y alojamiento, ademas gastos de USD 100 diarios por
funcionarios.

La recepcion de la aeronave deberd estar acorde a los protocolos de recepcion
de la aeronave de la FAC

El oferente respondera por la reserva de la informacion y custodia del material
entregado

El oferente debera relacionar el listado de repuestos que tenga en stock
manifestando el estado actual y el precio de citados elementos.

| REQUERIMIENTOS ADICIONALES |

La Aeronave debe contar con un seguro y estard en custodia a cargo del
oferente hasta tanto se realice la entrega a la tripulacion de la FAC en la rampa
para realizar el vuelo de traslado hacia Colombia.

En este sentido se requiere el envio de la propuesta solicitada antes del 03 de octubre de
2012, la cual no genera ningln compromiso contractual, ni juridico con la Fuerza Aérea
Colombiana. La informacion técnica entregada con el presente oficio debera ser
manejada con la debida reserva y en ningin momento podra ser cedida, divulgada o
entregada a terceros.
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Cordialmente,

Mayor General del Aire FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY

Segundo Comandante y Jefc/de\Es ayonde la Fuerza Aérea
1
Elaboré: TC. BARRANTES Revisd: TC. BARRANTES

Coordinador SISDAN (E)
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